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江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司新型高硅氧玻璃纤维制品与配套关键

技术研发及产业化技改项目

竣工环境保护验收意见

2021年 07月 23日，江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司根据《新型高硅

氧玻璃纤维制品与配套关键技术研发及产业化技改项目竣工环境保护验收监测

报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关

法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报

告书（表）和审批部门审批决定等要求，组织验收组对本项目进行竣工环境保护

验收，通过查阅资料和现场勘查，经讨论提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

江苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司于宿城经济开发区南区华夏大道东侧

伟业路，改扩建新型高硅氧玻璃纤维制品与配套关键技术研发及产业化技改项

目。本项目生产能力为年产 3000 吨玻璃纤维制品，主体工程及其配套环保设施

已全部建设完毕，所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已

正常运行。具备年产 3000吨玻璃纤维制品的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

企业投资项目备案通知书审批机

关及批准文号、时间

宿迁市宿城区经济和信息化局：3213021606507
取得时间 2016年 12月 26日

环境影响报告书(表)编制单位 宿迁泰斯特安全环境科技有限公司

环境影响报告书（表）审批机关

及批准文号、时间

《关于新型高硅氧玻璃纤维制品与配套关键技术研发及

产业化技改项目环境影响报告表的批复》（宿迁市生态

环境局，宿环建管表 2020106号，2020年 8月 28日）

建设项目开工日期 2016年 12月

项目从立项至调试过程中有无环

境投诉、违法或处罚记录

2020年 09月 20日，宿迁市宿生态环境局执法人员对江

苏恒州特种玻璃纤维材料有限公司污染防治情况开展现

场检查，并于 2020年 12月 4日出具了《行政处罚决定

书》（宿环罚字[2020]（1）146号），罚款已缴纳

排污许可证申领情况及执行排污

许可相关规定情况

已取得，编号：913213007473195110001Q，
取得时间：2020年 02月 24日

3、投资情况

项目实际总投资 2200万元（其中环保投资 314万元，占比 14.27%）。

4、验收范围

本项目项目验收范围为年产 3000吨玻璃纤维制品，项目主体工程及配套污
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染治理设施。

二、工程变动情况

本项目主要变动为：（1）项目食堂取消建设，后期不再建设；（2）项目上

料废气处理设施由“布袋除尘设施”变更为“水喷淋处理设施”；储罐呼吸废气处理

设施由“碱喷淋处理设施”变更为“二级碱喷淋处理设施”；（3）项目熔融拉丝废

气进行升级改造，排放方式由“无组织形式排放”变更为“集气罩收集通过喷淋塔

处理后排放”，已做好备案登记，纳入验收管理；酸处理废气由“酸处理在密封的

酸槽内进行，在上料、卸料时产生少量的酸性废气已无组织形式排放”变更为“酸

处理加工过程中产生的废气和上料、卸料产生的少量酸性废气通过管道收集后与

盐酸储罐废气一起通过二级碱喷淋处理设施处理后达标排放”；（4）废盐产生量

由“年产 750吨”变更为“年产小于 1吨”；废片碱包装袋环评未涉及，实际为存放

在危废间定期委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处理。依据中华人民共和国生

态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办

环评函〔2020〕688号）的要求，本项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣

工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目废水主要为生活污水、水洗废水、酸沥滤废水、废气处理设施废水。

酸沥滤废水经酸碱中和+蒸发除盐+二级反渗透处理设施处理后不外排，回用于

水洗工序。水洗废水和废气处理设施废水一起进入企业内的污水处理站处理，处

理达到接管标准后与生活污水合并接管至宿迁富春紫光污水处理厂。

2、废气

本项目有组织废气为混料、上料粉尘、酸罐的呼吸废气，网格布涂胶、烘干、

碳化产生挥发性有机废气和熔融拉丝废气。

混料废气：经集气罩收集后，经布袋除尘处理后通过 1根 15米高的排气筒

排放。

上料废气：经集气罩收集后，经水喷淋除尘处理后通过 1根 15米高的排气

筒排放。

酸沥滤废气、储罐呼吸废气：经管道收集后通过二级碱喷淋装置处理后通过

15米高的排气筒排放。
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网格布浸胶涂覆、固化烘干、碳化废气：经集气罩收集后通过静电除油+喷

淋塔+两级活性炭处理后通过 15米高的排气筒排放。

熔融拉丝废气：经集气罩收集后，经喷淋塔处理后通过 1根 15米高的排气

筒排放。

未收集的酸槽废气、挥发性有机废气、切割破碎废气以无组织形式排放。

3、噪声

项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为捻线机、退捻机、整经机、织

机、验布机等设备运行时产生的机械噪声，通过合理布局、设备减震、厂房隔声

等有效降噪措施减少噪声对周围环境的影响。

4、固体废物

本项目固废主要是生活垃圾、废玻璃丝及边角料、片碱包装袋、蒸发产生的

盐、废胶、废活性炭。其中废玻璃丝及边角料统一回用于制球工艺；蒸发产生的

盐经江苏新锐环境监测有限公司鉴定为一般固废，收集外售处理；废胶、废活性

炭、片碱包装袋交由宿迁中油优艺环保服务有限公司处置，生活垃圾由环卫部门

清运。

四、环境保护设施调试效果

1、废水：验收监测期间，废水总排口污染物化学需氧量、悬浮物、氨氮、

总磷、总氮、全盐量、五日生化需氧量、动植物油类排放口浓度均达到宿迁富春

紫光污水处理厂接管标准。

2、废气：验收监测期间，厂界外无组织废气 VOCs、氯化氢和颗粒物监控

点排放浓度分别满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准（天津市地方标准）》

（DB12/524-2020）中厂界监控点浓度限值要求、《大气污染物综合排放标准》

（GB 16297-1996）表 2中标准限值要求；厂区内无组织废气非甲烷总烃的排放

浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中 1h

平均浓度值特别排放限值要求；有组织废气 VOCs、氯化氢和颗粒物排放浓度和

排放速率均分别满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）

表 1中“其他行业”标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-19

96）表 2中氯化氢、颗粒物(玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘)标准限值要求。

3、环境空气：项目东侧 35m居民点申徐村环境空气 PM10、PM2.5、TSP、
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