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表一

建设项目名称 宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项目

建设单位名称 光大环保能源（宿迁）有限公司

建设项目性质 新建 改扩建√ 技改 迁建

建设地点 宿迁市宿城经济开发区西区复旦路 66号
建设项目

环评时间
2021年 3月 开工建设

时间
2021年 4月

调试时间 2021年 10月 验收现场

监测时间

2021年 10月 29日
2021年 10月 30日

环保设施

设计单位
深圳华明环保科技有限公司

环保设施

施工单位
深圳华明环保科技有限公司

投资总概算 400万元
环保投资

总概算
400万元 比例 100%

实际总概算 438万元 环保投资 438万元 比例 100%

验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年 1月施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2020年 4月 30日施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年 6月 27日施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年 9月 1 日

施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年 12月 29日施

行）；

（6）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务

院第 682号令）；

（7）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736号，2021

年 3月 1日起施行）；

（8）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规

环评〔2017〕4号，2017年 11月）；

（9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏

环控〔1997〕122号，1997年 9月）；

（10）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏

省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006年 8月）；

（11）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办
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〔2018〕34号，2018年 1月 26日）；

（12）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境

部，2018年第 9号，2018年 05月 16日）；

（13）《宿迁市“绿色标杆”示范企业申报实施方案（试行）》宿污防

指〔2021〕2号；

（14）《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环办〔2018〕

299号）

（17）《光大环保能源（宿迁）有限公司宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气

脱硝升级技改项目环境影响登记表》（2021年 3月 23日）；

验收监测评价

标准、标号、

级别、限值

废气：本项目 3台焚烧炉（1#、2#、3#）烟气中颗粒物、SO2、NO

X参照执行《宿迁市“绿色标杆”示范企业申报实施方案（试行）》宿

污防指〔2021〕2号文件中相关限值要求。具体见表 1-1。

表 1-1 大气污染物排放标准

污染物名称 排放限值要求（mg/m3） 标准来源

颗粒物 10

《宿迁市“绿色标杆”示范企

业申报实施方案（试行）》宿

污防指〔2021〕2号文件中相

关限值要求

SO2 35

NOX 100
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表二

2.1工程建设内容：

光大环保能源（宿迁）有限公司宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项目位于

宿迁市宿城经济开发区西区复旦路 66号。《宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改

项目环境影响登记表》于 2021年 3月 23日完成备案。

光大环保能源（宿迁）有限公司主要通过焚烧生活垃圾发电，日处理垃圾能力 1000t/d。

项目共分两期，一期项目垃圾焚烧处理规模 600t/d，建设了 2×300t/d机械炉排炉，配置了

一台 12MW汽轮发电机组，江苏省环境保护厅于 2010年 8月通过一期建设项目环境影响

报告书（苏环审[2010]184号]），2013年 7月该项目通过竣工环境保护验收（苏环验[2013]40

号。同时 2013年 7月，光大环保公司进行生活垃圾发电 2×300t/d焚烧炉烟气脱硝技改项

目，在焚烧炉原有燃烧器的基础上，增加 2套 SNCR脱硝系统，环境影响报告表得到宿迁

市环保局批复（宿环建管表[2013]073号）。另外，2013年进行渗滤液提标改造项目（生

产废水零排放工程），废水处理在原有“预处理+UBF+SBR+超滤”工艺基础上，增加纳滤

及反渗透装置进行深度处理，并回收利用，环境影响报告表获得宿迁市环境保护局的批复

（宿环建管表 2013079号）。并于 2014年 3月通过宿迁市环保局竣工环保验收（宿环城

分验字 2014-4号）。二期项目生活垃圾日处理垃圾能力 400t/d，建设了 1×400t/d机械炉排

炉，配置了一台 9MW汽轮发电机组。该项目于 2016年 7月由宿迁市发改委立项审批，2016

年 7月 12日，宿迁市环境保护局对二期扩建工程环境影响报告书予以批复（宿环建管

[2016]9号）；二期项目于 2016年 7月开工，并于 2017年 5月竣工，于同年 10月通过环

保验收，2018年 4月二期项目固废、噪声污染防治设施通过竣工环保验收（宿环验[2018]6

号）。2020年 7月宿迁市生态环境局批复了光大环保垃圾发电渗滤液处理技改项目（宿环

建管表 2020097号）。

光大环保能源（宿迁）有限公司配置 2×300t/d+1×400t/d焚烧炉，炉型为光大环保能源

（宿迁）有限公司自主机械炉排炉，余热锅炉额定蒸发量：24.4t/h、35.4t/h；过热蒸汽出

口压力：4.0MPa；过热蒸汽出口温度：405℃；烟气处理原采用“SNCR+半干法（氢氧化钙

溶液）+干法（消石灰干粉）+活性炭喷射+布袋除尘”的烟气组合净化工艺，排放标准执行

国标排放标准。

现阶段，为落实《关于印发宿迁市绿色标杆示范企业申报实施方案（试行）的通知》

中要求 NOX排放浓度不高于 100mg/m3的标准，公司在原 SNCR炉内脱硝系统的基础上增



光大环保能源（宿迁）有限公司宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项目竣工环境保护验收报告

6

加 PNCR脱硝系统工艺，进一步去除垃圾焚烧过程中产生的 NOX，1#、2#、3#炉现各增加

一套 PNCR脱硝设备搭配 SNCR使用。目前三台焚烧炉增加的 PNCR脱硝设备已经建设完

成并做好相关调试工作，江苏泰斯特专业检测有限公司受委托对项目进行了竣工环境保护

验收检测相关部分工作。

表 2-1 建设项目主要设备清单

序号 主要设备名称
数量

备注
登记表设计 已建设

1 电动葫芦 1台 1台 /

2 称重存储装置 3套 3套 /

3 搅拌器 3台 3台 /

4 输送管道系统 3套 3套 /

5 下料装置 3台 3台 /

6 熟料增压风机 3台 3台 /

7 喷入装置 3套 3套 /

8 冷却装置 3套 3套 /

9 除尘装置 3套 3套 /

10 电气控制装置 3套 3套 /

表 2-3 项目原辅料使用情况

序号 原辅料名称 预计使用年用量 备注

1 高分子脱硝剂 0.4t/d*340d*3台 三台焚烧炉
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2.2 PNCR脱硝工艺系统介绍

PNCR脱硝工艺系统工艺流程及说明如下：

图 2-2 PNCR脱硝工艺系统工艺流程简图

PNCR脱硝工艺系统说明：
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PNCR系统主要包括原料储存单元、原料输送单元、喷射层单元及控制系统。一套锅

炉配置一套 PNCR系统。

①原料储存单元

脱硝剂原料通过气力输送传输到料仓顶部，通过料仓顶部的进料口加入储仓，进料口

设筛网，以除去原料由于运输储存等原因形成的块状原料。脱硝剂料仓的容量可保证一套

锅炉正常运行 3~4天的脱硝剂用量；料仓采用不锈钢制作，采用锥底设计；料仓支撑采用

100*100*4方型钢框架支撑，含平台扶梯和护栏。

脱硝剂储仓顶部安装呼吸阀和仓顶除尘器，呼吸阀保证料仓内部压力平衡，除尘器防

止料仓扬尘泄露；料仓安装两个料位开关，上部料位开关监测高料位。下部料位开关监测

最低料位。高料位表示脱硝剂停止进料的料位，低料位表示料仓需要进料的料位。料位计

信号、料仓状态按钮信号先进入布置在电控柜，再通过 profibus-DP总线或以太网进入DCS，

可实现现场和 DCS双重控制。

料仓锥底中部对称安装两台仓壁振动电机，以及若干助流气垫，振动电机通过时间继

电器实现交替间歇运行，助流气垫通过电磁阀实现定时喷吹，这两种措施均为保证料仓内

部脱硝剂原料不搭桥不板结，落料正常。料仓出口与星型给料器之间安装一闸阀，以便在

检查和维修时切断脱硝剂的给料。

②脱硝剂输送单元

脱硝剂的输送单元由以下几部分组成：文丘里加速室，罗茨风机，输送管路。脱硝剂

的投加量可根据烟气监测系统反馈的 NOx检测值自动调节，也可在现场 PLC控制柜和中

控室 DCS上进行手动控制。1套 PNCR设备配 2台 18kW罗茨风机（一用一备）。罗茨风

机配备变频调节，以根据给料量调节风量。原料的输送采用文丘里加速室实现微负压输送。

输送管路根据现场实际情况安装布置，尽量减少弯头和管路总长度，弯头全部采用大半径，

用法兰连接，以减小输送的阻力。

③喷射单元

脱硝剂通过气力输送方式送到预设的喷射层位置，根据喷枪数量选择合适的分配管，

脱硝剂通过分配管分配到各个喷枪。为方便喷枪检修，分配管出口与喷枪连接处装有手动

球阀。

喷枪采用防堵吹扫喷枪，还原剂由枪管喷入，为防止喷枪堵塞，喷枪同时带有定时吹

扫功能，喷枪用压缩空气定时吹扫，空气由厂用压缩空气罐提供。
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喷枪的安装位置由第一烟道的温度确定，一般布置两层喷枪。运行时喷枪的投用数量

可根据实际的运行情况调整。

④控制系统

控制管理单元安装有智能 PLC Siemens S7-300，PROFIBUS 分布式 I/O，总线通信。

控制管理单元全自动控制、管理、协调和监控所有工艺功能。与总厂 DCS通信，接受来

自总厂的信号，根据氮氧化物的变化，精确计算投料量，定点给出还原剂量，与操作界面

通信。

操作界面是一个带有操作程序的工业计算机。所有指令通过操作终端发出。使用工艺

流程图便于操作和调整系统。该流程图便于操作者的使用，指令是通过按动按钮发出。操

作终端显示的必要的运行数据传送到总厂 DCS系统中，便于监测。可以选择就地、遥控

模式，在遥控模式下，操作指令可以通过 DCS发出。控制盘也选择安装有工艺信息。正

常运行模式是全自动的，也可以在手动模式下运行，操作人员可以从操作终端人工控制所

有的系统。所有的电气部分(IP54)都装配在一个盘柜内，靠近主体设备，安装在室内。

技术原理：

SNCR+PNCR协效还原法脱硝是 SNCR和 PNCR的混合法脱硝方式，前端采用原有

SNCR脱硝方式，后端增加 PNCR协效脱硝方式满足现今环保氮氧化物超低的排放要求。

PNCR系统采用气力输送的方式，通过安装在炉膛上的脱硝剂专用自动喷枪，将脱硝

剂颗粒均匀喷入温度约 850-1000℃的垃圾焚烧炉膛内（一烟道内），立即发生高温裂解反

应(全部裂解为小分子的碳氢化合物、氨基化合物和活性氨等全部有效的气态脱硝还原剂)，

同时与高温烟气中的氮氧化物进行原位还原脱除，脱硝率需达到 70-80%以上。结合厂内

实际生产情况，该脱硝系统搭配 SNCR使用，将烟气中 NOx有效控制在 80mg/Nm3以下，

相较于单独使用 PNCR可有效降低处理成本。

通过将脱硝剂加入投料仓，通过投料仓底部的拨料器、缓存室和变频螺旋给料机等，

将干法脱硝剂定量给至文丘里加速室，再由罗茨风机产生的输送气体将干法脱硝剂吹送至

各个物料分配器，均匀分配好后再分别输送至各个喷枪，最终均匀喷入 850～1000℃高温

区域内，使脱硝剂被高温裂解的同时，与烟气中的 NOx进行还原脱硝反应，使烟气中 NOx

浓度达到相关排放标准。脱硝采用协效还原法脱硝工艺（PNCR工艺），在锅炉上选择合

适的进料位置，喷入脱硝剂颗粒，使脱硝剂与烟气充分混合，与 NOX反应而达到脱硝目的，

其产物是 H2O、N2、CO2及其它无毒气体和通常的烟道气成分。
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表三

3主要污染源、污染物处理和排放

3.1废气

本项目三台焚烧炉（1#、2#、3#）烟气净化系统分别采用一套“SNCR+PNCR+半干

法脱酸+活性炭吸附+干法喷射＋布袋除尘器”烟气组合净化工艺，从袋式除尘器出来的气

体为洁净烟气，三台焚烧炉（1#、2#、3#）烟气通过引风机分别经 80m高的烟囱排至大

气。引风机采用变频调速控制，使炉膛内保持一定的负压，确保焚烧及烟气净化系统正常

稳定运行。

3.2废水

本项目不新增废水，原项目废水处理方式未发生变化。

3.3噪声

本项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为风机、环保处理设施等机械设备。通

过设备基础减震、厂房隔声、距离衰减及合理布局等降噪措施减少噪声排放。

3.4固体废物

本项目不新增固体废物，原项目产生的一般固废和危险废物种类、数量、贮存方式和

处理途径未发生变化。
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道 路

3.5监测点位示意图

检测点位示意图：

布点图说明：◎表示有组织废气采样点位。
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表四

4建设项目环境影响登记表审批部门审批决定：

《关于对光大环保能源（宿迁）有限公司宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技

改项目环境影响登记表的备案回执》（备案号：202132130200000060，2021年 3月 23

日），见附件。
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表五

5验收监测质量保证及质量控制

5.1监测分析方法

监测单位布点、采样及分析测试方法均选用目前适用的国家标准分析方法、技术规

范，且均具有 CMA资质。监测分析方法详见表 5-1。

表 5-1 监测分析方法

类别 检测项目 检测标准（方法）名称及编号（含年号）

有组织废气
▷
颗粒物

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

（GB/T 16157-1996）及修改单（环境保护部公告 2017年第 87
号）

有组织废气 低浓度颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017）

有组织废气 二氧化硫
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

（HJ 57-2017）

有组织废气 氮氧化物
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

（HJ 693-2014）

有组织废气 氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ

533-2009）

5.2监测仪器

表 5-2 监测使用仪器

序号 仪器名称 仪器型号 仪器编号 检定/校准有效期至

1 大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D TST-01-314 2021/11/4

2 全自动烟尘（气）测试仪 YQ3000-C TST-01-188 2022/6/20

3 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 TST-01-184 2022/5/12

4 紫外可见分光光度计 UV-1601 TST-01-073 2022/8/15

5 电子天平（0.1mg） ME204E TST-01-027 2022/4/20

6 电热恒温干燥箱 SD202-2 TST-01-026 2022/4/20

7 电子天平（0.01mg） MS105 TST-01-028 2022/8/15

8 恒温恒湿设备 NVN-800s TST-01-252 2022/4/20

5.3人员资质

参加本次验收监测人员均经过采样规范、样品分析和报告编制培训，并考核合格；
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项目负责人取得建设项目竣工环境保护验收监测培训考核合格证。

5.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气的监测布点、监测频次和监测要求均按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T

397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）、《大

气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）及国家、省有关技术规范和本公司

《质量手册》的要求执行。所有监测仪器设备经过计量部门检定并在有效期内，现场监

测仪器使用前经过校准或标定，监测数据实行三级审核。
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表六

6验收监测内容：

废气

废气监测点位、项目和频次见表 6-1。

表 6-1 废气监测点位、项目和频次

监测点位 监测因子 排气筒高度 监测频次

1#、2#、3#焚烧炉排口
低浓度颗粒物、SO2、

NOX、氨
80m 4次/天，监测 2天
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表七

7.1验收监测期间生产工况记录

2021年 10月 29日、2021年 10月 30日对光大环保能源（宿迁）有限公司宿迁市生

活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项目进行验收监测。本次验收监测范围为宿迁市生活

垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项目，验收监测在工况稳定、环境保护设施运行正常的

情况下进行。

7.2验收监测结果

7.2.1污染物排放监测结果

表 7-1 有组织废气监测结果与评价

采样日期
采样点位/

高度
检测项目

采样

频次

标干流量

（m³/h）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

2021.10.29
1#炉

废气排口

◎1/80m

颗粒物

第一次 61665 2.5 0.154

第二次 61219 2.8 0.178

第三次 61214 1.6 0.110

第四次 60737 2.9 0.188

均值 61209 2.4 0.158

标准 ≤10 /

评价 达标 /

二氧化硫

第一次 61665 <3 <0.185

第二次 61219 3 0.184

第三次 61214 3 0.184

第四次 60737 <3 <0.182

均值 61209 <3 <0.138

标准 ≤35 /

评价 达标 /

氮氧化物

第一次 61665 55 3.33

第二次 61219 50 3.12

第三次 61214 48 3.24

第四次 60737 52 3.40

均值 61209 51 3.27

标准 ≤100 /

评价 达标 /
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氨

第一次 61665 5.27 0.325

第二次 61219 5.61 0.343

第三次 61214 5.67 0.347

第四次 60737 5.72 0.347

最大值 / / 0.347

表 7-2 有组织废气监测结果与评价

采样日期
采样点位/

高度
检测项目

采样

频次

标干流量

（m³/h）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

2021.10.30
1#炉

废气排口

◎1/80m

颗粒物

第一次 61677 2.7 0.173

第二次 61796 3.4 0.222

第三次 60386 2.0 0.133

第四次 61368 2.3 0.147

均值 61307 2.6 0.169

标准 ≤10 /

评价 达标 /

二氧化硫

第一次 61677 <3 <0.185

第二次 61796 <3 <0.185

第三次 60386 <3 <0.181

第四次 61368 <3 <0.184

均值 61307 <3 <0.184

标准 ≤35 /

评价 达标 /

氮氧化物

第一次 61677 56 3.64

第二次 61796 51 3.34

第三次 60386 51 3.38

第四次 61368 56 3.56

均值 61307 54 3.48

标准 ≤100 /

评价 达标 /

氨

第一次 61677 5.95 0.367

第二次 61796 5.82 0.360

第三次 60386 6.13 0.370
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第四次 61368 5.71 0.350

最大值 / / 0.370

表 7-3 有组织废气监测结果与评价

采样日期
采样点位/

高度
检测项目

采样

频次

标干流量

（m³/h）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

2021.10.29
2#炉

废气排口

◎2/80m

颗粒物

第一次 58942 2.2 0.130

第二次 57451 4.2 0.241

第三次 57006 3.5 0.200

第四次 56164 1.6 8.99×10-2

均值 57391 2.9 0.165

标准 ≤10 /

评价 达标 /

二氧化硫

第一次 58942 <3 <0.177

第二次 57451 3 0.172

第三次 57006 <3 <0.171

第四次 56164 3 0.168

均值 57391 <3 <0.128

标准 ≤35 /

评价 达标 /

氮氧化物

第一次 58942 54 3.12

第二次 57451 54 3.16

第三次 57006 55 3.14

第四次 56164 55 3.15

均值 57391 54 3.14

标准 ≤100 /

评价 达标 /

氨

第一次 58942 4.10 0.242

第二次 57451 4.46 0.256

第三次 57006 5.12 0.292

第四次 56164 4.41 0.248

最大值 / / 0.292

表 7-4 有组织废气监测结果与评价
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采样日期
采样点位/

高度
检测项目

采样

频次

标干流量

（m³/h）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

2021.10.30
2#炉

废气排口

◎2/80m

颗粒物

第一次 58207 1.2 6.98×10-2

第二次 57604 2.5 0.144

第三次 56922 2.8 0.159

第四次 56160 3.1 0.185

均值 57223 2.4 0.139

标准 ≤10 /

评价 达标 /

二氧化硫

第一次 58207 <3 <0.175

第二次 57604 <3 <0.173

第三次 56922 <3 <0.171

第四次 56160 <3 <0.168

均值 57223 <3 <0.172

标准 ≤35 /

评价 达标 /

氮氧化物

第一次 58207 52 3.14

第二次 57604 55 3.23

第三次 56922 63 3.59

第四次 56160 56 3.31

均值 57223 56 3.32

标准 ≤100 /

评价 达标 /

氨

第一次 58207 5.31 0.309

第二次 57604 5.63 0.324

第三次 56922 5.39 0.307

第四次 56160 5.77 0.324

最大值 / / 0.324

表 7-5 有组织废气监测结果与评价

采样日期
采样点位/

高度
检测项目

采样

频次

标干流量

（m³/h）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

2021.10.29
3#炉

废气排口

◎3/80m
颗粒物

第一次 63542 1.7 0.114

第二次 62411 1.9 0.125
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第三次 60795 1.3 7.90×10-2

第四次 61696 1.8 0.110

均值 62111 1.7 0.107

标准 ≤10 /

评价 达标 /

二氧化硫

第一次 63542 4 0.254

第二次 62411 5 0.312

第三次 60795 4 0.243

第四次 61696 4 0.247

均值 62111 4 0.264

标准 ≤35 /

评价 达标 /

氮氧化物

第一次 63542 56 3.81

第二次 62411 60 3.87

第三次 60795 56 3.47

第四次 61696 55 3.45

均值 62111 57 3.65

标准 ≤100 /

评价 达标 /

氨

第一次 63542 4.99 0.317

第二次 62411 5.43 0.339

第三次 60795 5.30 0.322

第四次 61696 5.64 0.348

最大值 / / 0.348

表 7-6 有组织废气监测结果与评价

采样日期
采样点位/

高度
检测项目

采样

频次

标干流量

（m³/h）
排放浓度

（mg/m³）

排放速率

（kg/h）

2021.10.30
3#炉

废气排口

◎3/80m
颗粒物

第一次 61604 1.6 0.105

第二次 62078 1.3 8.69×10-2

第三次 61836 1.4 9.28×10-2

第四次 61928 1.3 8.67×10-2

均值 61862 1.4 9.28×10-2
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标准 ≤10 /

评价 达标 /

二氧化硫

第一次 61604 3 0.185

第二次 62078 <3 <0.186

第三次 61836 <3 <0.186

第四次 61928 <3 <0.186

均值 61862 <3 <0.116

标准 ≤35 /

评价 达标 /

氮氧化物

第一次 61604 51 3.33

第二次 62078 55 3.66

第三次 61836 56 3.71

第四次 61928 57 3.84

均值 61862 55 3.64

标准 ≤100 /

评价 达标 /

氨

第一次 61604 5.31 0.242

第二次 62078 5.63 0.407

第三次 61836 5.39 0.364

第四次 61928 5.77 0.354

最大值 / / 0.407
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表八

验收监测结论：

光大环保能源（宿迁）有限公司宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项

目，验收监测期间，该工程正常运转，环保设施正常运行，监测结论如下：

验收监测期间，本项目 3台焚烧炉（1#、2#、3#）排口烟气中颗粒物、SO2、N

OX浓度满足《宿迁市“绿色标杆”示范企业申报实施方案（试行）》宿污防指〔2021〕

2号文件中相关限值要求。

验收监测建议：

加强污染治理设施的日常管理和维护，并做好台账记录，保证废气能够达标排

放。
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表九

附件列表：

1、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

2、地理位置图

3、项目概况图

4、厂区平面布置图

5、原有项目验收意见

6、建设项目环境影响登记表备案表

7、排污许可证

8、环保设施测试方案

9、监测单位资质认定证书

10、现场照片

11、检测报告
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：光大环保能源（宿迁）有限公司 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建
设
项
目

项目名称 宿迁市生活垃圾焚烧发电烟气脱硝升级技改项目 项目代码 / 建设地点
宿迁市宿城经济开发区西区复旦路 66

号

行业类别（分类管理名录） 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 建设性质 新建 □ 新建 ☑ 改扩建 □ 技术改造
项目厂区中心

经度/纬度
N 33.932719
E 118.171405

设计生产能力 / 实际生产能力 / 环评单位 /

环评文件审批机关 / 审批文号 / 环评文件类型 环境影响登记表

开工日期 2021年 4月 竣工日期 2021 年 10月 排污许可证申领时间 /

环保设施设计单位 深圳华明环保科技有限公司 环保设施施工单位 深圳华明环保科技有限公司 本工程排污许可证编号 91321300551158744G001Q

验收单位 光大环保能源（宿迁）有限公司 环保设施监测单位
江苏泰斯特专业检测有限公

司
验收监测时工况

主体工程工况调试稳定，环保设施正常

运行

投资总概算（万元） 400 环保投资总概算（万元） 400 所占比例（%） 100

实际总投资（万元） 438 实际环保投资（万元） 438 所占比例（%） 100

废水治理（万元） / 废气治理（万元） 438 噪声治理（万元） / 固体废物治理（万元） / 绿化及生态（万元） / 其他（万元） /

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时 8200h

运营单位 光大环保能源（宿迁）有限公司 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） 91321300551158744G 验收时间 2021 年 10月 29日、10月 30 日

污 染

物 排

放 达

标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填 ）

污染物
原有排

放量(1)
本期工程实际排放

浓度(2)
本期工程允许

排放浓度(3)
本期工程产

生量(4)
本期工程自身

削减量(5)
本期工程实际

排放量(6)

本期工程核

定排放总量
(7)

本期工程“以新带老”削减量
(8)

全厂实际排

放总量(9)
全厂核定排放总

量(10)

区域平

衡替代

削减量
(11)

排放增减量(12)

废水

化学需氧量

悬浮物

氨氮

总磷

颗粒物

与项目有关

的其他特征

污染物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标万台/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染

物排放浓度——毫克/升
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项目地理位置图

项目所在地



项目周围概况图



项目平面布置图



原有项目验收意见





























环境影响登记表备案回执



排污许可证



环保设施测试方案















现场照片

上料系统
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	PNCR系统采用气力输送的方式，通过安装在炉膛上的脱硝剂专用自动喷枪，将脱硝剂颗粒均匀喷入温度约85
	通过将脱硝剂加入投料仓，通过投料仓底部的拨料器、缓存室和变频螺旋给料机等，将干法脱硝剂定量给至文丘里
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